
 

 

        

 

ROVAL 시리즈의 전기 저항 값 

 

ROVAL 시리즈는 미세한 금속 아연 입자가 서로 접촉, 밀착되어 형성되고 있습니다. 

"서로 접촉하고 있다"는 것이 매우 중요하고, 이를 위해 소지 철 표면과 코팅막에 금속 아연 입자 사이에 전위차가 생겨 

전류가 흐르고 철을 전기 화학적으로 방청 할 수 있습니다. 

이 도료를 강재에 사용하여 부식 방지 효과뿐만 아니라 접지 효과를 기대할 수 있는지, 전기 저항 값을 조사했습니다.  

그 결과, ROVAL 시리즈는 전기 저항값이 낮기 때문에 접지 효과를 기대할 수 있습니다. 

 

아래의 두 종류의 전기 저항 값 측정은 산업 안전 연구소 기술 지침 (1988년 3월, 노동부 산업안전 연구소 출판 P.106  

"4. 전기 저항 측정" 참조)에 따라 실시했습니다. 

 

① 대전방지 도료와 같은 측정 방법을 이용하여 도막의 두 점 사이의 전기 저항 값 (두 지점 사이거리 = 91.4cm)을 측정    

하였습니다. 

도장은 도막 두께는 8 0μm이며, 일반 구조용 압연 강판 (JIS G 3101 SS400)을 사용했습니다. 

그 결과, ROVAL 시리즈는 일반적인 대전방지 도료보다 전기 저항 값이 낮아 일반적인 대전방지 도료보다 전기가 잘 통

한다는 것을 알 수 있습니다. 

 

ROVAL 시리즈의 도막 전기 저항 값 

도막의 종류 전기저항 값 

도막이 없을 시 1.5Ω 

ROVAL ALPHA 210Ω 

ROVAL, 에폭시 ROVAL 44,000Ω (44kΩ) 

ROVAL SILVER 160,000Ω (160kΩ) 

※ 일반 대전방지 도료의 저항 값 :  약 1,000,000Ω (106Ω = 1 MΩ) 

 

② 도막의 수직방향, 도막 표면과 금속 소지 사이(도막의 두께 방향)의 전기 저항 값과 도막 두께를 바꾸어 측정하고 

그래프 나타냈습니다 (80 μm의 라인은 ROVAL 시리즈의 권장 두께). 도장은 표준 시험 판 (냉간 압연 강판, JIS G 

3141 (SPCC ~ SD))을 사용했습니다. 그 결과, ROVAL 시리즈는 일반 페인트보다 전기 저항 값이 훨씬 낮고, 도막의 

종류에 따라 전기저항 값이 달라지며, 도막이 두껍게 됨에 따라 전기 저항 값이 높아집니다. 

 

 
주의) 표시된 도막의 전기 저항 값은 대표치로 보증치가 아님. 
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